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I Apagador sencillo
Modelo: AAL5351-B

i Apagador sencillo fluorescente
Modelo: AAL5351-F

I Apagador con contacto
Modelo: AC07-B y AC07-M

Caracteristicas - - Caracteristicas - Caracteristicas
eléctricas: ‘ r eléctricas: !‘ - eléctricas:
Tension: 127V~ Tensién: 125V~ ! Tensién: 125V~ >
Corriente: 10A - Corriente: 10A | - Corriente: 15A .
! L Disponible en:
O Blanco
O Marfil
GARANTIA GARANTIA GARANTIA
NOM A0S ATV ANOS ATV i
I Apagador redondo I Apagador cuadrado

Modelo: AAR5351-B

-

('\ -

GARANTIA
ANOS
DE CALIDAD

Caracteristicas
eléctricas:

127V~

—_—
a2
y

Tension:
Corriente: 6A

I Apagador

tipo escalera

Modelo: AAL5352-B
Caracteristicas X
eléctricas:

Tension: 110 V~-250V~
Corriente: 16 A

GARANTIA
ANOS
DE CALIDAD

Modelo: AAC5351-B y AAC5351-M
Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~ -
Corriente: 15A

Disponible en:
OBlanco OMarfil

GARANTIA
ANOS
DE CALIDAD

NOM NOM NOM
I Apagador timbre sencillo [ Apagador timbre cuadrado I Apagador timbre
Modelo: T-L Modelo: T-C redondo
Caracteristicas - Caracteristicas Modelo: T-R.B — '
eléctricas: = eléctricas: _ Caracteristicas Q\ P
Tensién: 127V~ l r Tension: 127V~ &
Corriente: 10A o ! Corriente: 6A £ Tensibn: 127V~
| | T y Corriente: 6 A
NOM e NOM Y NOM ANOS



I Contacto duplex
Modelo: AC105/2-B y AC105/2-M

Caracteristicas

I Contacto duplex polarizado
Modelo: AC06-2M

Caracteristicas

t

I Contacto redondo
Modelo: ACR2101-B

Caracteristicas =gy
eléctricas:
—

eléctricas: % eléctricas:
Tension: 125V~ F =3 Tension: 125V~ |- J Tensién: 127V~
Corriente:  15A 1 - s Corriente:  10A - L Corriente: 6A
Disponible en: 7 - P )
lanco
8 SIarfiI - :
/S '
4
St
oM NoM NOM
I Contacto duplex aterrizado [ Contacto triple con clavija [ Contacto triple

Modelo: AC06-M

Caracteristicas

Modelo: AC03/2-M

Caracteristicas

i
i

Modelo: ACO3-M

Caracteristicas

i
'\

eléctricas: eléctricas: eléctricas:
Tension: 125V~ ([ J Tension: 125V~ < Tension: 125V~
Pm— o — e — ”
Corriente: 10A , Corriente: 10A v Corriente: 10A 7
L™ ) y - ’-
s ”
NOM NOM NOM
I Contacto cuadrado i Contacto sencillo I Adaptador de clavija
Modelo: ACC2101-M Modelo: ACL2101-B Modelo: CL-2P-C
Caracteristicas Caracteristicas Caracteristicas
eléctricas: eléctricas: eléctricas:
Tension: 127 V~ e Tension: 127 V~ ﬁ q Tension: 125V~
Corriente: 6A S~ Corriente: 10A I i Corriente: 15A
. |
NOM NOM NOM
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Contacto aterrizado
con abrazadera metalica
Modelo: AC2101-A/A

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~
Corriente: 15A

oAl

‘\\ ‘ ‘ 7 GARﬁTIA
—_ . ANOS
NUM DE CALIDAD

Clavija polarizada
con abrazadera metalica

Modelo: CL-2P-MA
o

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~
Corriente: 15A

VA
% e\

NO

=

GARﬁTI’A
ANOS
DE CALIDAD

Clavija aterrizada
con abrazadera metalica

: CL- - _ o
Modelo: CL-2PT-MA . T

Caracteristicas
eléctricas: e

Tensién: 125V~ |'
Corriente: 15A

GARANTIA

ANOS

DE CALIDAD

=
=

0

Contacto con abrazadera
Modelo: AC2101-A/N

Caracteristicas
eléctricas:

Clavija aterrizada
con aramazon de plastico
Modelo: CL-2PT-PA

Caracteristicas
eléctricas:

Portalampara con clavija
Modelo: TC-PL-C

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~ Tensién: 125V~
Corriente: 15A . Corriente: 15A
o e roenc 660
a ~| ’
\'“h. _‘ GAlimiA GARANTIA
NOM & MM NOM o
Socket portalampara Portalampara Portalampara con doble ladrén

de plastico
Modelo: SO-P-N Y SO-P-C

Caracteristicas
eléctricas:

Tensién: 125V~
Potencia: 660 W
Disponible en:
@ Negro
® Café
GARﬁTiA
NOM ANOS

con doble ladron
Modelo: SO-T-C y SO-T-M

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~
Corriente: 15A
Potencia: 660 W

Disponible en:

O Marfil

® Café GA%TM
NOM Hifet

e interruptor de cadena
Modelo: SO-TA-C y SO-TA-M T

Caracteristicas
eléctricas

N
I

Tension: 125V~

Corriente: 15A _"tm

Potencia: 660 W

Disponible en: T

O Marfil - _

® Café GA%T“\
NOM ik



Gabinete LED T8 3x9 W
Empotrable

Incluye 3 lamparas LED T8 de 9 W
Materiales: acero / louver

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 120 V~

=
=

0

Linea

INTENEO

Gabinete LED T8 3 x9 W
De sobreponer

Incluye 3 ldamparas LED T8 de 9 W
Materiales: acero / louver

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 120 V~

=
=

0

Linea

INTENEQ

Ul GARANTIA

ANOS

DE CALIDAD

Gabinete LED T8 2 x 18 W
Empotrable

Incluye 2 lamparas LED T8 de 18 W
Materiales: acero / louver

Caracteristicas o
eléctricas: 2
- % AR
Tension: 120 V~ V'
NO
- GARANTIA
Linea

ANOS

DE CALIDAD

INTENEQO

Gabinete LED T8 2x 18 W
De sobreponer

Incluye 2 lamparas LED T8 de 18 W
Materiales: acero / louver

Caracteristicas >
eléctricas: ? :;‘&éﬁ
Linea

3

Tensidn: 120 V~ ‘(.\
GARANTIA'
INTENEZO 25

Gabinete LED T8 3 x9 W
De sobreponer

Incluye 3 lamparas LED T8 de 9 W
Materiales: acero / louver

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 120 V~

=
=

0

Linea

INTENEO

Gabinete LED T8 3 x9 W
Empotrable, tipo “V”

Incluye 3 lamparas LED T8 de 9 W
Materiales: acero / louver

I Caracteristicas {%L\,
eléctricas: Nadll; 'V>'r..-r
Tension: 120 V~ K : r ”" 17
Vi 4
I , 7
NOM : ;

GARANTIA
ANOS
DE CALIDAD

Gabinete LED T8 3 x9 W
Empotrable

Incluye 3 lamparas LED T8 de 9 W
Pantalla de PVC opalino

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 120 V~

74

E ARAN'n’A

DE CALIDAD

=
=

0

Linea

EGC

Ventilador de 56" industrial
Motor reforzado

- Incluye control de pared
- Para areas de 15 a 20 m2

eléctricas: |

Tension: 127V~
Potencia: 70W

I Caracteristicas

_ g%
NOM
Linea

INTENEQO

GARANTIA
Sl ANOS
DE CALIDAD

I Extractor de aire empotrable

- Doble embobinado
de COBRE
- Disefio silencioso (35 dB)
- Cuerpo de ABS, autoextinguible
- Para instalacién
en pared, techo
y ventanas

Caracteristicas
eléctricas: e
4" 16W 130 m3/h
6" 18W 320 m3/h

GARANTIA
ANOS
DE CALIDAD

=
=)
=
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I Plafén decorativo Vernazza
Pantalla de cristal decorado

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~
Pot, Maxima: 60 W
Base:  2xE26-E27

Didmetro: 30 cm !
Altura: 11 cm " r

NO

Linea

TENDENZA

=

i Plafén decorativo Arezzo
Pantalla de cristal decorado

Caracteristicas
eléctricas: —

Tension: 125V~
Pot. Maxima: 60 W
Base:  2xE26-E27 )' ¥

Didmetro: 30 cm
Altura: 11 cm

0

Linea

TENDENZA

=
=

I Plafon decorativo Portofino

Pantalla de cristal decorado

Caracteristicas
eléctricas:

Tensién: 125V~ : , L
Pot. Maxima: 60 W
Base:  2xE26-E27

Didmetro: 30 cm
Altura: 11 cm

0

Linea

TENDENZA

=
=

I Plafén decorativo Varenna

Pantalla de cristal decorado

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~ -
Pot. Maxima: 60 W
Base:  2xE26-E27

Anchoy largo: 30 cm
Altura: 11 cm

NO

Linea

TENDENZA

=

I Plafon decorativo Ravello

Pantalla de cristal decorado

eléctricas:

Tension: 125V~
Pot. Maxima: 60 W
Base:  2xE26-E27

Ancho y largo: 30 cm
Altura: 11 cm

NOM

Linea

TENDENZA

I Caracteristicas

I Arbotante decorativo Taormina

Pantalla de cristal decorado
Caracteristicas
eléctricas: : =

Tension: 125V~ /
Pot. Maxima: 60 W '.] .,
Base:  1xE26-E27 J

Ancho: 30 cm, largo: 15 cm
Altura: 10 cm L

NOM
Linea

TENDENZA

I Arbotante decorativo Nesso

Pantalla de cristal decorado

Caracteristicas
eléctricas:

Tension: 125V~
Pot. Maxima: 60 W \ (

Base:  1xE26-E27

Ancho: 25 cm, largo: 19 cm =
Altura: 8 cm |

NO

Linea

TENDENZA

=

Suspendido decorativo
Ferré .

Acero y cristal opalino

eléctricas:
Tension: 125V~

Pot. Maxima: 60 W
Base:  1xE26-E27

Anchoy largo: 40 cm
Altura: 100 cm

0

Linea

INTENEQO

I Caracteristicas

=
=

Suspendido decorativo
Ponti

Acero negro y cristal opalino

eléctricas:

Tension: 125V~
Pot. Maxima: 60 W
Base:  3xE26-E27

Ancho: 45 cm, largo: 10 cm
Altura: 100 cm

0

Linea

INTENEO

I Caracteristicas

=
=




I Plafon decorativo Zanotti I Plafon decorativo Branzi | Suspendido decorativo

Pantalla de cristal opalino Pantalla de cristal opalino Cardin
Pantalla de cristal opalino

eléctricas:

Tension: 125 V~
Pot. Maxima: 60 W
Base:  3xE26-E27

Anchoy largo: 40 cm

Caracteristicas
eléctricas:

I Caracteristicas

eléctricas:
Tension: 125 V~

Pot. Maxima: 60 W
Base:  3xE26-E27

I Caracteristicas

Tension: 125V~
Pot. Maxima: 60 W
Base:  3xE26-E27

Anchoy largo: 40 cm

Altura: 10 cm % Altura: 7.5 cm ﬁlrglcjfrl;%aggc%w cm
NOM NOM NOM
Linea Linea Linea

2015-2016

INTENEZO INTENEZO INTENEO

Suspendido decorativo I Plafén decorativo Valli ISuspendido decorativo
B

Sancio Pantalla de cristal opalino oldini
. . . . Acero y cristal opalino
Aluminio blanco, interior naranja Caracteristicas - —
eléctricas: . Caracteristicas
C — ’ = ﬁ eléctricas:
I Ia,raci.:erlsttlcas Tension: 125V~ 4 Tensién: 125 Vi~ _
electricas: Pot. Maxima: 60 W Pot. Maxima: 60 W R =
Tensién: 125 V~ Base:  2xE26-E27 Base: 2xE26-E27 )
Pot. Maxima: 60 W Didmetro: 23 cm Ancho: 40 cm, largo: 18 cm = - _—
Base:  1xE26-E27 Altura: 8 cm Altura: 100 cm é
Anchoy largo: 18 cm NUM NUM <
Altura: 100 cm ) ) n-
Linea Linea E
INTENEO INTENEO 5
Suspendido decorativo Suspendido decorativo
Tiziano Pucci
Aluminio blanco, interior naranja Acero y cristal opalino
Caracteristicas Caracteristicas A
eléctricas: eléctricas: i
Tensién: 125V~ Tension: 125V~
Pot. Maxima: 60 W Pot. Maxima: 60 W
Base:  1xE26-E27 Base:  1xE26-E27 - 3
. . Ancho y largo: 41 cm 1
Ancho: 30 cm, largo: 18 cm .
—_— Altura: 100 cm ¢ Altura: 100 cm
NOM NOM NOM
Linea Linea ' Linea

INTENEQO INTENEZO INTENEO




Timbre inalambrico con clavija

- 32 tonos.
- Control de volumen

- 32 tonos.
- Control de volumen

Timbre inalambrico con hateria

Extension doméstica

- Calibre 16 AWG
- 3 contactos aterrizados

- Incluye bateria A23 - Incluye bateria A23 Tensién: 125V~ o .
de 12V de 12V Corriente: 13A &€ )
para el control. para el control. > B /f/ /
Caracteristicas Caracteristicas Disponibles en: /
eléctricas: eléctricas: 2m y
Tension: 125V~ Tension: 125V~ 3m y
Alcance: 100 Mts. Alcance: 100 Mts. 5m VIR / 3
8m D
10m
NOM 0 NOM
Pastilla termomagnética Chicharra Extension uso rudo
. -Cali
de 1: 2 y 3 P0|05 - Doble embobinado Rca |tl))rg 16?V\£Gbl
de COBRE - Recubrimiento doble
- Protege contra sobrecargas - Contactos aterrizados de cobre
y cortos circuitos -110V~ o
- Ideal para uso residencial -1P: 40 Tension: 125V~

y comercial

Tensiéon: 120 V~ - 240 V~
Cap. interruptiva: 10,000 A

Disponibles en:

15A
20A
30A
40A

=
=)
=

GRUPO

1IGOTO

% DESARROLLAMOS
GRANDES

SOLUCIONES

Caracteristicas

4" 90dB
6" 95dB
8" 98dB
10" 102dB

Corriente: 15A

Disponibles en:

2m
3m
5m
8m
10m

=
=
=

’ Llamanos,
queremos escucharte

01 (55) 5560 6668

contacto@igoto.com.mx




